大竹县中医院高流量呼吸湿化仪采购项目院内招标采购公告
竹中医采（2023）02号
     为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对高流量呼吸湿化仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。
一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。
二、投标公司须具备的条件： 

1．有独立承担民事责任的能力。 

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。 

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。 

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。 

7、根据采购项目提出的特殊条件。 

三、投标公司须提供的资格证明材料： 

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。 

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。 

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。 

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。 
四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。
六、评标方法：低价评标法。
七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。
八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2023）02号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2023年3月22日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师
联系电话：0818-6221328


                                大竹县中医院  

2023年 3月15日
附件：

大竹县中医院
高流量呼吸湿化仪项目采购需求

	序号
	设备名称
	数量
	预算单价
（万元）
	预算总价
（万元）
	是否接受进口产品
	所属行业

	1
	高流量呼吸湿化仪
	2台
	6
	12
	否
	工业


高流量呼吸湿化仪需求参数
1、 专业模式： 成人模式、儿童模式
2、 4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；
3、 ★流量设置范围：2～80L/Min。 

4、 ★氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。 

5、 驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。 

6、 气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；
7、 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。 

8、 报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围； 

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；
8.4报警暂停时间≥120S；
8.5支持报警声音调节功能：1-8级；
8.6可提供报警静音功能；
8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；
9、 机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。
10、 可选配辅助流量计；
11、 预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃。
12、 ★可选配血氧监测功能；
12.1范围：0-100%；
12.2误差：±2%；
12.3可显示PI灌注指数；
13、 支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；
14、 支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；
15、 ★自带2200mAh锂离子电池，不小于30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；
16、 存储
16.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）
16.2具有断电保存功能。
16.3★趋势数据存储：存储每个参数7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。
17、 可选配推车，用于转运。

18、 ★产品使用寿命：10年。
备注：上述设备所需参数中，★项为核心需求，所投产品应全部满足。
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